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Obrigado por escolher a Mideal!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a
combinagdo de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trard
novas experiéncias e deixara seu dia a dia muito mais agradavel. Uma receita
simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e
condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que vocé conheca todas as caracteristicas
do seu aparelho, além de informacdes sobre manutengao, execucao de servicos
e claro, como obter o maximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informacdes adicionais ou tenha duvidas sobre a garantia,
entre em contato através do nosso Servico de Atendimento ao Consumidor,
pelos telefones ou pelo site abaixo.

idea

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

https://www.midea.com/br/contato/

SUSTENTABILIDADE

Os componentes deste produto e sua embalagem s&o reciclaveis. Ndo descarte no lixo
comum.

Para o descarte seguro e sustentavel de seu antigo aparelho, acesse www.midea.com.
br/descarte-consciente e descubra o ponto de descarte mais préximo. Se preferir, fale
com a nossa Central de Atendimento pelos telefones 3003 1005 (capitais e regides
metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades).
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OBSERVACOES IMPORTANTES

O manual do usudrio que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de
esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir durante o uso, instalagdo e manutengdo. Além
disso, ele contém informacdes importantes sobre seguranca que, se seguidas corretamente,
podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua seguranca.
Este manual do usuario também esta disponivel em nosso site; em caso de perda por favor
acesse-o através do endereco eletrénico: http.//www.midea.com/br.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens
e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observacdes que
requerem maior atengdo para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos
similares ou com a retirada de protecdes/componentes para facilitar a representacéo,
entretanto o modelo real adquirido é que devera ser considerado.

Indica ao usuario detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente

NOTA recomendacgdes da melhor utilizagdo deste.

Indica ao usuério observacdes muito importantes sobre o funcionamento,
726130 \\ji=  evitando praticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a
propriedade, mas também a satide do usudrio se ndo realizados corretamente.

Indica ao usuario procedimentos que requerem maior atencdo. Sédo
recomendacdes e adverténcias que devem ser consideradas para garantir
a seguranca e integridade fisica dos usuarios ou a sua propriedade.
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1- SEGURANCA

Para garantir o melhor desempenho de
seu produto, leia atentamente todas as
recomendag¢des a seguir. Ndo descarte o
Manual do Usudrio, guarde-o para eventuais
consultas. Leia todas as instrucdes antes de
usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de
Seguranca

Para reduzir os riscos de choques elétricos,
queimadauras, ferimentos pessoais ou danos ao
equipamento, siga as recomendacdes basicas
de seguranca ao usar este aparelho:

[ Perico

Este aparelho ndo se destina a utilizacdo
por pessoas (inclusive criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiéncia e conhecimento, a menos que
tenham recebido instrucdes referentes a
utilizagdo do aparelho ou estejam sob a
supervisdo de uma pessoa responsavel
pela sua seguranca.

Recomenda-se que as criangas sejam
vigiadas para assegurar que elas ndo

estejam brincando com o aparelho
A\ J

IMPORTANTE

« Instale-o apenas em conformidade com
as instrucdes de instalacdo fornecidas
neste Manual do Usudrio.

Retire as prote¢des da embalagem com
cuidado, para nao danificar o aparelho
e seus componentes.

Mantenha o material da embalagem fora
do alcance de criancas, apds desembalar
a sua lavadora Midea.

Verifique se a tensdo da rede elétrica
no local de instalacdo é a mesma do
aparelho.

.
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IMPORTANTE

A adaptacdo e a preparacao do
local para a instalacdo do produto,
tais como: rede hidrdulica, alvenaria,
carpintaria, prepara¢do da rede elétrica
do ambiente (tomada, disjuntor, bitola
de cabos, eletroduto, etc), é de inteira
responsabilidade do usuério/consumidor.

NOTAS N
« Este aparelho nao deve ser instalado
embutido.
Evite instalar o aparelho em um local
onde exista a incidéncia de raios solares.
O aparelho ndo deve ser instalado atras
de uma porta com fechadura, porta de
correr ou de porta com dobradicas no
lado oposto a lavadora de um modo que a
completa abertura da porta sejaimpedida.

L PERICO

* Recomenda-se que a instalacéo,
movimentacdo e manuseio da lavadora
seja feita por duas pessoas.

A movimentacdo da lavadora deve ser
realizada SEMPRE pelas laterais do
produto. Nao segure o produto pela
parte fontal ou traseira.

NUNCA cologue as maos sob o aparelho,
podem existir arestas que venham a
causar ferimentos.

IMPORTANTE

Para maquinas de lavar roupa com
abertura de ventilagdo na base, assegure
que tapetes ndo obstruam as aberturas.

. J
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NOTAS

* Este aparelho é destinado para uso
doméstico ou similar, tais como:

- Lavanderias de funciondrios em lojas,
escritérios ou outros ambientes de
trabalho;

- Para uso por clientes em hotéis, motéis
e outros ambientes de tipo residencial;

- Ambientes do tipo pousada.

Este aparelho ndo se destina a utilizacdo
em ambientes comerciais.

N&o armazene nem use este aparelho em
ambientes externos (ao ar livre).

Nao utilize o produto para outros fins além

dos previstos neste Manual do Usudrio.
J

N

GEZEE

Se o cordao de alimentagdo estiver
danificado, ele deve ser substituido pelo
fabricante, agente autorizado ou pessoa

qualificada, afim de evitar riscos.
A

J

(.

IMPORTANTE

* Observe que haja adequada ventilagéo,
a fim de evitar o refluxo de gases caso
hajam outros aparelhos no ambientes
(por exemplo: aparelhos movidos por
combustiveis - incluindo lareiras, etc).

Né&o instale o aparelho em locais muito
Umidos, com altas temperaturas nem
préximos de fontes de calor (fogéo,
forno, aquecedores, etc).

J

GEE

Evite manusear o aparelho e o cabo de
alimentagdo com os pés e as maos Umidos

e/ou pés descalcos.
A\

IMPORTANTE

&

* O aparelho nao deve ser conectado
a uma fonte de dgua quente, pois ele
mesmo é responsavel por aguecer a dgua
de acordo com o programa escolhido.

* Deve-se utilizar a mangueira fornecida
com o aparelho. Conjuntos de mangueiras
antigas ndo devem ser utilizados.

J

&

G

* Para se proteger contra choques
elétricos, ndo mergulhe o cabo de
alimentagao elétrica nem o plugue em
dgua ou em qualquer outro liquido.
Mantenha o cabo de alimentagao longe
de superficies aquecidas.

Fique atento para que o cabo elétrico
nao esteja dobrado ou pressionado por

algum mével ou pelo préprio aparelho.
J

"

NOTAS

* Se a porta ou as vedac¢des da porta
estiverem danificadas, a lavadora ndo
deverd ser utilizada. Entre em contato com
0 SAC Midea para solicitar atendimento.
N&o apoie ou coloque objetos pesados
sobre a porta da lavadora quando esta
estiver aberta.

A porta do aparelho ndo deve ser
deixada na posicado aberta uma vez
que esta pode representar um risco
de tropeco ou esbarrdo, com possivel
queda do aparelho e consequentes
danos materiais e/ou pessoais.

J

\

IMPORTANTE

Ao desconectar o aparelho da tomada
NUNCA puxe pelo cabo de alimentacao,
faca sempre segurando pelo plugue.
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* Em caso de mau funcionamento ou se
observar fumagca desligue ou desconecte
o plugue da tomada e entre em contato
com o SAC Midea para solicitar
atendimento.

NAO UTILIZE o aparelho apds este
ter apresentado defeito, ter sofrido
algum dano ou mesmo com o cabo
de alimentagao danificado. Entre em
contato com o SAC Midea para solicitar
atendimento.

.

L PERIO

* A lavadora ndo deve ser utilizada se
produtos quimicos industriais foram
utilizados para limpeza.

Itens manchados com substancias tal
como ¢leo de cozinha, acetona, lcool,
gasolina, querosene, removedores
de manchas, terebintina, ceras e
removedores de cera devem ser
lavados a médo, em agua quente com
uma quantidade extra de sabdo antes

de serem colocados na lavadora.
(. J

IMPORTANTE

Remova todos os objetos dos bolsos
como isqueiros ou fosforos.

-

.

A
NOTA
Retire o plugue da tomada sempre que
for fazer limpeza ou manutencéo, exceto
para a funcdo autoclean que necessita
do produto energizado para funcionar.

. J

IMPORTANTE

O filtro de fiapos deve ser limpo

“

J

frequentemente.
(.

"
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Caso ocorra transbordamento interrompa
imediatamente o abastecimento de dgua
e desligue, com cuidado, o plugue da
tomada. Se o problema persistir, entre em
contato com o SAC Midea para solicitar
L atendimento.

\

NOTA

Amaciantes de tecidos, ou substancias

similares, devem ser utilizados de acordo

com as instrucdes do fabricante de
amaciantes.

A\

J

J

IMPORTANTE

A dgua residual que eventualmente ficar

acumulada no interior do aparelho, ao final

da operagdo, ndo é propria para consumo.
NAO beba esta dgua!

J

IMPORTANTE

+ Nunca force a abertura da porta quando
o aparelho estiver em operacéo.

* Nao é recomendado colocar objetos
pesados ou recipientes com liquido
em cima do aparelho. Derrubar liquidos
sobre a lavadora podera causar mau
funcionamento ou choques elétricos.

 PERIcO

+ NAO utilize extensdes, conectores do
tipo “T”, benjamins ou adaptadores. Use
sempre uma tomada exclusiva para o
aparelho.

N&o utilize estabilizador ou “No-break”
de computadores.

A lavadora Midea ndo é destinada a ser
operada por meio de um temporizador
externo ou sistema de controle remoto
separado.

-
"
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IMPORTANTE

O uso de acessorios ndo recomendados

pela Midea podem resultar em danos a
pessoas ou a propriedade.

A

m R

Ao descartar o aparelho, a porta deve
ser retirada. Lavadoras que estejam fora
de operacdo podem apresentar perigo
iminente, especialmente a criancas, pois,
ao brincarem com o produto, podem
ficar presas em seu interior, com risco
grave de falta de ar e até mesmo de um
acidente fatal.

©

NOTA

N— "

* Parando perder a garantia e para evitar
problemas futuros este aparelho deve
receber manutengdo apenas de técnicos
de servigo de empresas credenciadas.
Contate o SAC Midea mais proximo para
realizar um exame, reparo ou ajuste.

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia
sdo documentos importantes e devem

,
“

ser guardados para efeito de garantia.
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2 - DESCRICAO DO APARELHO

Mangueira de

abastecimento Bot&o seletor e

painel de controle

Dispenser ‘/

% Cesto de roupas
(interno)
o
Vedacéo da porta
Porta 5 Tampa do filtro

abo de alimentagao
(traseiro)

Mangueira de
drenagem de dgua

Filtro da
bomba de

5 _drenagem

Pés ajustaveis (4)

Mangueira de dreno do filtro

2.1 - Acessodrios e Componentes

TET

TTT
Manual (Tun.)
Painel de protegdo antirrato (1un.)

Parafusos do painel de protecdo (6 un.)
Chave combinada (1un.)

1. Tampdes de fechamento (4 un.)
2. Mangueira de entrada de agua (1un.)

3. Suporte para mangueira de drenagem
(saida de 4dgua) (1un.)

No o s
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2.2 - Caracteristicas Técnicas Gerais

MODELOS* MFAOTW110B/WK-01 | MFAOTW110B/WK-02
Tensdo (V-) 127 220
Frequéncia (Hz) 60
Poténcia de lavagem (W) 150 | 1800
Capacidade de lavagem (kg)** 1,0
Minima pressdo de abastecimento de 50
agua (kPa)
Méxima pressdo de abastecimento de 1000
agua (kPa)
Dimensdes externas (mm) - (LxAxP) 595 x 850 x 535
Massa (peso liquido) do produto (kg) 61,0
* WK: Branco ** Capacidades maximas de material téxtil seco.

2.3 - Dimensdes dos Aparelhos e Instalagdo

A C
7 4
N
— O Yo

Nota: As dimensdes do produto sdo medidas de referéncia, podendo haver pequenas variagées.

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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3-INSTALACAO
3.1 - Recomendag¢des Gerais

NOTAS N

* O aparelho deve ser transportado na posi¢do vertical. Veja as recomendagdes na
embalagem (caixa) de transporte.
Antes da instalacdo do aparelho remova completamente a embalagem, inclusive a base
inferior e protetores plasticos. E recomendével que a instalagéo seja feita por duas pessoas.
Confira se todos os acessérios/componentes foram recebidos e em perfeito estado.
N&o exer¢a nenhuma pressao sobre qualquer componente e nao fique de pé sobre o
aparelho. Deformagdes e danos podem prejudicar o funcionamento.

L Tenha cuidado ao manusear o aparelho.
J/

PERIGO ~N

+ Rasgue todos os sacos plasticos e descarte-os adequadamente, estes materiais podem
representar risco potencial para criangas e animais.

* Risco de choque elétrico! Ndo conecte o plugue do aparelho na tomada antes de
finalizar a instalacé&o.

3.2 - Local de Instalagdo

NOTAS N
« Instale o aparelho em um local seco e afastado da incidéncia direta de luz solar. A luz
do sol podera danificar a pintura.
No local de instalac&o, é recomendavel que a lavadora fique livre para completa abertura
da porta e filtro.

A. Alavadora deve ser instalada em um local plano,
nivelado e estavel que suporte o peso do aparelho
totalmente carregado e que permita uma correta
circulacdo de ar e drenagem de agua (verifique o
item 3.8 - Instalacdo da Mangueira de Drenagem)
e préxima de uma tomada elétrica adequada.

B. Utilize o comprimento da mangueira de
abastecimento de dgua, a mangueira de
drenagem e do cabo de alimentacéo para fazer

o melhor ajuste na instalagdo da sua lavadora. Presilha da
mangueira
de drenagem

IMPORTANTE

A presilha (“a” - figura 1). NUNCA devera ser
retirada para reposicionamento da mangueira
de drenagem do aparelho.

Mangueira de agem

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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3.3 - Painel de Protecao Antirratos

Instrugdes de instalagdo do painel de prote¢do

O painel de protegdo antirratos, insetos e
animais de pequeno porte deve ser instalado
antes da retirada dos parafusos de transporte,
sendo recomendavel que a instalacdo seja
feita por pelo menos duas pessoas.

Siga 0 passo a passo abaixo para instalar o

painel:

1. Posicionado em frente ao aparelho,
incline-o para tras até o piso deixando
um angulo adequado para a instalagéo.
As pecas de protecdo da embalagem (em
eps) podem ser utilizadas para assentar o
aparelho no piso. Tenha cuidado para ndo
se ferir ou danificar o aparelho quando
inclind-lo (fig. 1).

2. Remova as fitas adesivas coladas nas
laterais da parte traseira do painel de
protecgéo (fig. 2).

3. Alinhe o painel na parte inferior do
aparelho de baixo para cima (da parte de
tras para a parte da frente) e certifique-se
que a marca “F” esta virada para a frente
do aparelho (fig. 3).

4. Cole firmemente o painel de protecédo
no aparelho (fig. 4).

5. Apds finalizar o procedimento levante o
aparelho com cuidado recolocando-o em
sua posi¢do correta de operacao.

Frente da lavadora

\

Lavadora
inclinada para
tras e vista por
baixo

Frente

Painel visto de frente

®

Detalhe com painel instalado
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3.4 - Parafusos de Transporte

Os parafusos de transporte (4 un.) devem

ser removidos da parte traseira antes de

utilizar o aparelho.

Siga os seguintes passos para remové-los:

1. Solte os parafusos com a chave
combinada (acompanha o aparelho) e
em seguida remova-os puxando para fora.

2. Tampe os buracos com os quatro tampdes
de fechamento.

3. Guarde os parafusos para uso futuro,
caso haja necessidade de transportar
o aparelho.

IMPORTANTE

* Ligar a sua lavadora sem a remog¢éo
completa dos parafusos de transporte
pode causar graves danos nos
componentes do seu equipamento,
que impedirdo o correto funcionamento
do mesmo.

* Transportar a sua lavadora sem os
parafusos de transporte podem causar

graves danos nos componentes.
(. J

A
Parafusos de transporte

(LR

ERE

Tampdes de
fechamento

O cabo de
alimentacdo da
lavadora estd junto
ao parafuso de
transporte inferior
direito.

3.5 - Espacamento e Nivelamento

Distancias Minima Recomendaveis (cm)

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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3.6 - Nivelamento e Ajuste dos Pés Regulaveis

NOTA Nivel de
J bolha @

Todos os quatro pés sdo ajustaveis.

Apds posicionada no local de instalacéo,
utilize uma ferramenta de nivel de bolha
(ndo acompanha o aparelho) para verificar
a estabilidade e nivelamento da lavadora.
2. Utilize a chave combinada (acompanha o
aparelho) para soltar as porcas de travamento
dos pés niveladores.
3. Gire os pés niveladores para fazer o ajuste
do nivelamento.

4. Aperte as porcas de travamento dos A
parafusos dos pés niveladores.

5. Caso seja necessario novos ajustes, repita F}?;;ié%e
os procedimentos descritos acima.
N=p =
Soltar a Soltar a Apertar a
porca e girar | porca e girar | porca com
0 pé para 0 pé para firmeza para
elevar o baixar o manter o
aparelho aparelho nivelamento
IMPORTANTE N

Em caso de desnivelamento o produto podera apresentar ruido, vibragdo excessiva e até
mudar de posi¢do durante o funcionamento.

3.7 - Mangueira de Abastecimento de Agua

IMPORTANTE

A mangueira de entrada de dgua possui, em uma de suas extremidades, um filtro
interno, esta extremidade DEVE SEMPRE ser conectada a torneira de agua. NUNCA
utilizar o aparelho sem o filtro na mangueira. Esses cuidados contribuem para o correto
funcionamento do seu produto e vida Util dos componentes.

A mangueira de entrada de dgua devera ser instalada da seguinte forma:

1. Conecte a ponta com conexao 90° da mangueira na conexdo de entrada de dgua (parte
traseira do aparelho), apertando-a manualmente (fig. 5, na préxima péagina).

2. Conecte a outra ponta com conexao reta da mangueira (com o filtro interno) em uma
torneira préxima, apertando-a manualmente (fig. 6, na préxima pagina).

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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Conexao de entrada
de agua (com filtro)
Mangueira de

abastecimento Mangueira de
de dgua abastecimento de dgua
Aado sem filtro) (lado com filtro)

Utilize a conexdo 90°

para ligar no aparelho
e a conexdo reta para
Vista traseira do aparelho ligar na fonte de dgua.
NOTA } N

* As conexdes da mangueira de entrada de dgua possuem anel para vedagdo por contato,
por este motivo ndo é recomendado o uso de qualquer ferramenta para aperto.

« Para evitar vazamentos garanta o correto alinhamento entre a conexdo da mangueira
e a torneira/conexao de entrada de dgua (parte traseira do aparelho) durante a
montagem e aperto.

Fornecimento de agua

NOTAS N
» Antes de fazer a instalagdo da mangueira, é recomendavel abrir a torneira para eliminar
impurezas da tubulagdo, que podem danificar e prejudicar o funcionamento do aparelho.
Se a tubulacao de dgua for nova ou nao tiver sido usada por longos periodos, deixe a
4agua escorrer e veja se esta sai transparente e sem impurezas. Se esta precau¢do ndo
for tomada, a entrada de dgua pode ficar bloqueada e danificar o aparelho.
Mantenha a torneira facilmente acessivel.
Certifique-se de que a mangueira de entrada de dgua nao esteja torcida ou esmagada.
Antes de utilizar a lavadora é recomendavel gue se verifigue se ha vazamentos nas
conexdes e mangueiras.
Se alavadora ndo for ser utilizada, é recomendado que feche a torneira do fornecimento

de 4dgua.
. J/

IMPORTANTE N

Para o correto funcionamento da lavadora, é recomendavel pressdo minima de dgua de
50kPa (5,1 mca). Se a pressao for menor que esta, a lavadora pode nao atingir o nivel
adequado de dgua e ter dificuldade para diluicdo do sab&o e transporte do amaciante,

prejudicando a lavagem. Nestas condicées pode apresentar o alarme £18 no painel.
A

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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3.8 - Instalacdo da Mangueira de Drenagem (Mangueira de Saida de Agua)

A mangueira de drenagem ja vem instalada
no aparelho, ndo sendo necessaria
nenhuma ligacéo na lavadora.

INSTALAGCAO EM UM TANQUE OU TUBO
DE DRENAGEM

1. Cologue-a na borda de um tanque de
lavagem de roupas, aproveitando a saida
de dgua deste (fig. 1).

2. Utilize o suporte para mangueira de
drenagem (em formato de “U”), fornecido
com a lavadora (fig. 2).

3. Afixacdo deve ser feitacom uma corrente
(ndo fornecido) ou similar (fig. 2 para tanque
e fig.3 para tubo de drenagem) para evitar
grandes deslocamentos laterais.

INSTALACAO EM UM SIFAO/
ADAPTADOR PARA DRENAGEM

1. Conecte a mangueira de drenagem na
conexao do sifdo/adaptador para drenagem
até que fique firmemente encaixada (fig. 4).

NOTA ) N

Observe as alturas minima e maxima para

posicionamento da mangueira (conforme

figuras ao lado). Verifique se a mangueira
foi corretamente fixada em qualquer uma
das montagens para evitar vazamentos.

A J/

IMPORTANTE N

Para prevenir o efeito sifdo a mangueira
de drenagem NUNCA devera ser colocada
abaixo da superficie da dgua. Siga as
recomendacdes Midea para evitar
L vazamentos.

7 ©

Suporte para
mangueira
de drenagem

Suporte para

mangueira de drenagem

Tubo de
drenagem

fl
o

iy
N

Min. 60 cm

Max.
100 cm
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3.9 - Instrugdes para Instalagcdo Elétrica

IMPORTANTE

* Néao utilize adaptadores, extensdes,
benjamins ou conectores “T".

Este aparelho NAO é bivolt. Verifique
atentamente a tensdo do aparelho
antes de liga-lo na tomada.

A tomada elétrica, por motivo de
seguranga, deve estar localizada em um
local de facil acesso apds a instalacdo
do aparelho.

Conecte este aparelho a uma tomada
exclusiva.

Este aparelho é equipado com cabo de
alimentacdo e plugue de aterramento e
devera ser ligado em uma rede elétrica
com aterramento de acordo com a
norma NBR 5410 (instalagdes elétricas
de baixa tens&o).

O aterramento garante a protegdo
do usuario contra choques elétricos
através das partes metalicas do
aparelho.

A tomada utilizada pelo aparelho deve
estar com o fio terra devidamente
conectado internamente.

N&o remova o pino de aterramento do
plugue do cabo de alimentacéo.

Sua lavadora esta equipada com o cabo
de alimentagdo com plugue 2P+T (2
polos + terra) esta de acordo com o
novo padrao NBR 14136.

.

.

-

Tipo de Linha Elétrica (B1)

N2 condutores (de cobre) carregados: 2

Capacidade de condugdo
de corrente (A)

Secdo Nominal
do cabo (mm?)

24,0 2,5

NOTA

N———
No exemplo acima consideramos a
utilizacdo de uma tomada elétrica
exclusiva para o aparelho.

A\

~

* Por medidas de seguranca este aparelho
deve receber manuten¢do apenas
de técnicos de servico de empresas
credenciadas.

Consulte sempre um profissional
habilitado para realizar as instalagées
elétricas

N&o seguir as instrugdes Midea podem
trazer risco de vida, incéndio ou choque
elétrico.

O aparelho estad equipado com cabo de

alimentagdo com plugue de corrente

elétrica nominal minima de 20A e deve

ser conectado a uma tomada elétrica

que suporte no minimo uma corrente
L elétrica nominal de 20A.

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)

17



@idea

4 - VERIFICACAO E CUIDADOS COM AS SUAS ROUPAS

A Midea tem a preocupagdo com o seu conforto, qualidade e a preservagao de suas
roupas. A seguir algumas recomendagdes para melhor uso de sua lavadora e preservacao
de suas roupas.

Verifique antes da primeira lavagem de
roupas

Para evitar que roupas de diferentes cores
sejam manchadas, recomendamos uma
separacdo das pegas por cores.

Roupas que ndo se recomenda lavar
em maquinas

Alguns tipos de roupas/acessdrios poderao
encolher ou ficar deformados se imersos
em agua:

* Alguns tecidos soltam a sua cor podendo
danificar outras roupas se lavadas juntas.
Recomendamos fazer um teste molhando
a roupa individualmente e torcendo-a para
verificar se esta solta tinta e a necessidade
de lavar separadamente ou a méo.

* Roupas sensiveis a temperatura devem ser  *
lavadas conforme indicado nas etiquetas.
Caso contrdrio, pode causar altera¢do de cor
ou mesmo deformacéo do tecido.

* Gravatas, coletes e lencos de seda.

* Roupas estampadas, de estilo enrugado
ou roupas de resina sintética.

« Casacos de pele ou decoradas com

peles.

Roupas com muita decoragao, vestidos

longos de festa e trajes tradicionais com

muitos detalhes e cores, sdo produtos

que descolorem facilmente.

Recomendamos que ndo mantenha roupas no aparelho, apds a lavagem, por um longo
periodo de tempo, pois podera causar bolor e até manchas.

IMPORTANTE

NUNCA ultrapasse a capacidade méaxima do aparelho. O excesso de carga podera alterar
os efeitos de lavagem e/ou danificar o aparelho.

Por que necessitamos utilizar sabdo (sabdo em pé ou sabdo liquido)?

Para uma lavagem adequada é necessario o uso de sab&o (sabao em pd ou liquido). Os sabbes
diminuem a tensdo superficial dos tecidos e favorecem a remog¢éao das sujidades, desta forma,
eles proporcionam um contato maior da dgua com o tecido, tornando a limpeza mais eficaz.

Atenc¢do no que diz respeito ao sabao

* Para melhor resultado na lavagem, alguns fabricantes de sab&o oferecem produtos
especificos para roupas coloridas, delicadas e tecidos especiais.

« Alvejantes pertencem ao tipo alcalino e podem danificar as roupas, por isso, é recomendavel
utiliza-los na menor quantidade possivel.

« Cada fabricante de sab&o possui a quantidade recomendada para ser utilizada em
cada lavagem.

* A Lavadora Midea disponibiliza diversos programas para atender as suas necessidades,
nivel de sujeira e para cuidar de suas roupas.
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NOTAS } ~

« A Lavadora Midea com abertura frontal utiliza menor quantidade de sabao para
realizar uma lavagem completa.

« A utilizacdo de sabao para lavagem de roupas pode deixar residuos em partes como

bolsos, dobras etc.
g J/

IMPORTANTE ~

Mantenha sempre os sabdes e aditivos em local seguro, seco e fora do alcance de

criangas.
. J

Retirar itens dos bolsos das roupas antes
de serem lavadas

Verifigue sempre os bolsos das roupas antes
de serem lavadas. Itens rigidos tais como
canetas, chaves, moedas, etc, podem se soltar
e danificar componentes da lavadora.

Botdes, suporte de lapela de camisas (gola),
etc podem se soltar durante a lavagem e
podem danificar os componentes da lavadora.
Recomendamos verificar individualmente
cada peca antes de cada lavagem.

As roupas a serem lavadas sdo classificadas de acordo com suas caracteristicas

As roupas devem ser classificadas antes de serem
colocadas no aparelho; observe cuidadosamente
as seguintes caracteristicas:

+ Simbolos de tratamento nas etiquetas: As
roupas a serem lavadas s&o classificadas em
algodao, fibra mista, fibras sintéticas, seda,
1a e fibra artificial. Verifique as etiquetas em
todas as pecas antes da lavagem.

« Cor: Cores brancas e coloridas devem ser
pré-identificadas. Itens coloridos devem ser
lavados separadamente.

+ Tamanho: Itens de tamanhos diferentes podem ser lavados em conjunto e este efeito
pode melhorar a qualidade da lavagem.

« Sensibilidade: E recomendado que roupas e pecas delicadas sejam lavadas separadamente.
A Lavadora Midea possui programa de lavagem Delicado para este tipo de pecas e roupas.

Ao lavar cortinas com ganchos, os ganchos devem ser retirados previamente; decoragbes

nas roupas podem danificar o aparelho; botdes (metalicos) também podem danificar

componentes da lavadora. Fechos, ziperes e ganchos de fechamento devem ser mantidos
fechados durante a lavagem. E recomendado que faixas ou fitas soltas sejam unidas entre si.

Recomendamos que antes de cada lavagem verifique-se todas as pecas.

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)
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NOTAS

NM—""

+ E recomendavel colocar sutids em sacos
de lavagem (com fecho ou bot&o) para
evitar que o fio de ago de sustentacdo
deste possa se soltar e danificar o aparelho.

* Roupas e pegas especialmente delicadas,
como cortinas de renda, casacos grandes,
pequenos artigos (meias pequenas, lengos,
etc.) também devem ser colocados em
um saco de lavagem (fig. 1).

* Quando lavar uma Unica pega ou roupa
de tamanho grande e pesada, ela pode
ficar posicionada de forma excéntrica
no interior da lavadora gerando um
desbalanceamento da carga. Caso ocorra,
a Lavadora Midea possui sensores para
interromper este processo (exemplo fig.
2). Para isto ndo ocorrer, sempre distribua
de forma uniforme suas roupas no interior

da lavadora.
A

©

NOTA

———

\.

Para melhorar o efeito da lavagem e remover manchas, pe¢as pequenas como meias
brancas, golas de camisa, etc., podem ser lavadas a mao antes de colocadas na lavadora.

Para proteger a pele dos bebés

E recomendavel que roupas e artigos para
bebés sejam lavados separadamente.

A sua Lavadora Midea possui o programa
Esterilizar que, com sabdo adequado e
temperatura elevada da dgua, elimina
substancias que podem causar alergias.

Roupas que facilmente soltam fiapos

E recomendavel lavar separadamente roupas
que facilmente soltam fiapos para evitar
contaminacdo das demais.

Roupas pretas e roupas de algoddo devem
preferencialmente ser lavadas em separado,
pois podem facilmente ficar manchadas por
outras cores, ao serem lavadas em conjunto.
Verifique as etiquetas antes de selecionar o
programa de lavagem.

N&o lavar materiais impermeadveis

N&o é recomendavel lavar roupas ou pecas
de fibra de nylon. Devido a pouca absor¢do
de dgua os efeitos da lavagem podem ficar
comprometidos.
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Simbolos mais comuns nas etiquetas de vestuario

LAVAGEM PASSAVEL SECAGEM
NORMAL COM FERRO EM VARAL
NAO PODE PASSAVEL
‘:7 LavReem a SER PASSADO a A FERRO COM
— A FERRO SRR, AUXILIO DE PANO
LAVAGEM PODE SER PASSAVEL
m QUENTE 5 PASSADO A FERRO A FERRO
(MAX. 40°C) (MAX. 100°C) COM VAPOR
PODE SER .
LAVAGEM a SECAR APOS
PASSADO A FERRO
@ MANUAL A 190°C) @ A LAVAGEM
NAO LAVAR LAVAGEM SECAR
COM AGUA A SECO A SOMBRA
LAVAGEM COM NAO LAVAR SECAGEM
ALVEJANTE A SECO A QUENTE
P
NAO UTILIZAR @ E%ASETQSEEO @ NAO SECAR
ALVEJANTES SOLVENTE EM SECADORA
LAVAGEM COM LAVAGEM A SECO SECAR DE
ALVEJANTE COM SOLVENTE PREFERENCIA
CLORADO DE PETROLEO EM CABIDE
NAO UTILIZAR X
LAVAGEM NAO
ALVEJANTE MG
K CLORADO @ NORMAL TORCER
SECAR POR SECAR 5
TURBILHONAMENTO NA POSICAO et oN
MEDIO (MAX. 150°C) HORIZONTAL
SECAR POR PODE SER
TURBILHONAMENTO ESTENDIDO
BAIXO (MAX. 110°C) PARA SECAR
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5 - CARACTERISTICAS DO PAINEL DE CONTROLE

FavoRmo -

@idea swereo—

cEnTRIFUGAR ..

S
T\
NS

cciopers

| ] aconsosco

Dispenser Seletor de Programas Painel de Opgdes e Display

5.1 - Dispenser

O dispenser é dividido em trés compartimentos
conforme abaixo (figura 1):

| Detergente, alvejante ou sab&o em po para
ciclo de pré-lavagem.

@ Aditivo para lavagem, tal como: amaciante
ou goma formadora.

|| Sab&o (em pd ou liquido) para ciclo principal
de lavagem, agente de pré-enxague, alvejante
e removedor de manchas.

IMPORTANTE ~

* O dispenser deve ser abastecido (ou
reabastecido) antes do inicio de cada ciclo
de lavagem.

* Nao é recomendado abrir o dispenser da
lavadora durante o funcionamento, para evitar
danos e vazamentos.

NOTAS N
+ Erecomendavel ter atencdo & limpeza periddica
do dispenser (verifique o item 10 - Limpeza e
Manutencdo). O uso excessivo de sab&o ou
fluidos viscosos pode causar entupimento e
prejudicar o funcionamento da sua lavadora.
Caso o amaciante e/ou sabao utilizado seja
muito viscoso recomenda-se a diluicdo dele
em agua, antes de colocé-lo no dispenser para
realizar a lavagem.

Detergentes sdo corrosivos!

Armazene-os em um lugar seco
e seguro, mantendo-os fora do
alcance de criangas.

A\
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DESL.

FAVORITO ﬁ % CICLO PETS

Botdo seletor de programas:

h . 5| ALGODAO RAPIDO 15'
gire o botdo seletor de ‘
. N NORMAL
programas até o icone M °
correspondente ao programa S\NTE'TICOf( ' ALGODAO ECO
mais adequado conforme sua CAMA | BANHO  DELICADO | LA
necessidade.
, . ESTERILIZAR /— PESADO | JEANS
Icones de selecdo do menu
CENTRIFUGAR A_ ¥ EDREDOM
de programas com as LIMPEZA DO CESTO

opg¢odes: favorito, algodéo,
mix, sintético, cama/banho,
esterilizar e centrifugar.

icones de selecdo do menu de programas com as opg¢des: ciclo pets, rapido 15, normal,
algodéo eco, delicado/l4, pesado/jeans, edredom e limpeza do cesto.

3 - Painel de Opg¢des e Display

Display indicativo de tempo de lavagem, CP @ @P

temperatura, velocidade, codigos de

erro e tempo programado na fung¢do

N 3 .

adiar inicio. | s & e =
. . & ® EnxacuAR
Icones indicativos: travar painel, porta e o om0

da lavadora travada e adiar inicio. —
fcones indicativos: pré-lavagem,

enxaguar e turbo Cgt dm L B Lty o
Tecla vapor: pressione essa tecla para é é
adicionar vapor ao inicio do ciclo de

lavagem.

Bsseo

SPCENTRIF.  BTEMP.  ADIARFIM  FUNGAO KM *T’“’“”

Tecla centrif.: pressione essa tecla para alterar a velocidade de centrifugacéo. Pressione
essa tecla por 3 segundos para desativar os avisos sonoros da lavadora.

Tecla temp.: pressione essa tecla para alterar a temperatura da dgua durante o ciclo de
lavagem. Pressione essa tecla por 3 segundos para memorizar as configuragdes.

Tecla adiar fim: pressione essa tecla para programar o adiamento do fim de um programa
de lavagem.

Funcédo travar painel: pressione as teclas adiar fim e fungdo por 3 segundos para ativar
ou desativar o blogueio do painel de controle.

Tecla fungdo: pressione essa tecla para altera as opgdes de lavagem da lavadora.

. Tecla INICIAR/pausar: pressione essa tecla para iniciar ou pausar o programa. Pressione
essa tecla por 3 segundos para incluir ou retirar roupas durante um programa de lavagem.

Verifique as caracteristicas e configuracdo de funcionamento do painel de opgdes na
tabela do item 8 - Utilizando as Fungdes do Painel de Opgées.
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6 - UTILIZANDO SUA LAVADORA
6.1 - Iniciando a Autolimpeza

E recomendavel que periodicamente e antes de lavar suas roupas pela primeira vez, se faga um
ciclo completo de lavagem (sem roupas), com o programa limpeza do cesto.

Siga os passos indicados abaixo para realizar o processo:

1. Abra o dispenser, cologue um pouco de detergente no compartimento “l1” e feche-o (verifique o
item 5.7 - Dispenser).

2. Ligue a lavadora e gire o botdo seletor até o programa limpeza do cesto.
3. Pressione o bot&do INICIAR/pausat.

6.2 - Iniciando a Lavagem de Roupas
NOTA N
Antes do inicio de cada ciclo de lavagem, verifique atentamente se ndo ha nenhuma peca de
roupa ou objeto obstruindo a porta da lavadora e/ou impedindo a correta vedacéo e o correto
\funcionamento durante a lavagem.

J

_PeRico )

» N&o é recomendado ultrapassar a quantidade de 40g de sabéo liquido ou granulado (pd)
por lavagem. Essa quantidade n&o traz prejuizo na qualidade da lavagem, ajuda a preservar
0 equipamento e economiza sabao.

+ Usar sabdo demais pode danificar as roupas e produzir quantidade excessiva de espuma
com risco de transbordamento pelo dispenser e porta da lavadora. Vazamentos podem
causar mau funcionamento da sua lavadora.

IMPORTANTE N

Ao utilizar amaciantes, evite que ele entre em contato com sabdo e detergentes durante a
lavagem, pois isso pode gerar manchas nas roupas.

Abra a porta da lavadora, coloque as roupas a serem lavadas e feche a porta.

Abra o dispenser de detergente (verifique o item 5.7 - Dispenser).

Cologue o detergente principal no compartimento Il.

Coloque (quando necessario) o amaciante no compartimento % .

Coloque o detergente (sab&o) de pré-lavagem no compartimento | (quando necessario).
Feche o dispenser pressionando-o até que trave.

Ligue a lavadora e gire o botédo seletor até o programa de lavagem desejado.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pressione o bot&o INICIAR/pausar.

Depois de cada lavagem, desligue a fonte de agua e deixe a porta entreaberta por alguns
minutos para evitar umidade e possiveis odores na sua lavadora.
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7 - DESCRICAO DOS PROGRAMAS DA LAVADORA

O programa de lavagem mais adequado deve ser escolhido conforme o tipo, quantidade
e sujidade das roupas a serem lavadas. Gire o botdo seletor até o icone correspondente
ao programa desejado para operagao.

NOME | DESCRICAO DO PROGRAMA

Utilize este programa para memorizar suas preferéncias de
FAVORITO utilizagdo. Para armazenar seu programa “favorito” verifique o
item 8 - Utilizando as Fungdes do Painel de Opgdes.

Programa indicado para lavar roupas de algodao, cama e mesa,

ALGODAO L . B <
pecas intimas, camisetas e camisas com pouca sujeira.

Programa indicado para lavar roupas de algodéo e tecidos

MIX sintéticos.

Programa indicado para lavar roupas de tecidos sintéticos, como
blusas, casacos e itens mistos. O procedimento de lavagem é mais
SINTETICO curto quando comparado com o programa indicado para itens
de algodao. O processo de lavagem é mais suave, diminuindo
a agressao as fibras das roupas.

Este programa foi especialmente desenvolvido para lavar
CAMA/BANHO edredons ou mesmo pegas maiores e volumosas, tais como
mantas e cobertas com pouca ou média sujidade.

Esse programa utiliza circulagdo de ar quente para remog¢éo
ESTERILIZAR de odores impregnados nos tecidos sem utilizar &gua em alta
temperatura.

Programa recomendado para realizar apenas a etapa de

CENTRIFUGAR . <
centrifugacgéo.

Programa indicado para limpar profundamente os pelos de

CICLO PETS animais domésticos das roupas, inibindo o crescimento de germes.
Programa indicado para roupas sintéticas pequenas, jeans
RAPIDO 15’ leves e camisetas, observando o limite de capacidade 2 kg

(aproximadamente um jeans, uma blusa de material sintético
e uma camiseta).

Programa de lavagem de tecidos padréo, adequado para lavar
NORMAL tecidos de algodao. Lava uma vez e enxagua duas vezes, o
tempo de centrifugagdo é um pouco longo.
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NOME

ALGODAO ECO

DESCRICAO DO PROGRAMA

O programa trabalha com agua fria mantendo a mesma
performance de lavagem economizando energia.

DELICADO/LA

Programa especialmente desenvolvido para lavar roupas que
podem danificar facilmente, tais como roupas intimas (lingerie em
geral) e artigos de seda e 13, sendo mais cuidadoso no enxague
e operando com menor tempo que outros ciclos.

Este programa foi especialmente desenvolvido para a lavagem
de jeans, pois a combinacdo de tempo, temperatura mais baixa

PESADO/JEANS - . . .
e menor rotacdo, evitam danos aos tecidos e proporcionam uma
maior durabilidade das pecas.
EDREDOM Use este programa para lavar lengdis, toalhas de banho e outros

itens de cama ou banho.

LIMPEZA DO CESTO

Este programa é especifico para limpeza do cesto e das mangueiras.
Durante o ciclo, de aproximadamente 1 hora e meia, a dgua
circulara na temperatura maxima, o que proporcionara uma maior
esterilizagdo do aparelho, tendo desta maneira como resultado
uma lavagem mais eficaz. Quando este procedimento é realizado,
roupas ou outros itens ndo podem ser adicionados. E recomendavel
utilizar este programa de forma periddica conforme a necessidade.

Mo

NOTAS

+ E essencial para o correto desempenho do programa rapido 15’ que seja observada a
carga de até 2 kg de roupas. Toalhas grandes e jeans mais pesados, por exemplo, ndo
sdo compativeis com este programa, j& que necessitam um tempo maior de lavagem.

« A eficiéncia na lavagem das mangueiras serd maior se for adicionada dgua sanitaria ao
programa /limpeza do cesto. Utilize o compartimento do dispenser para isto.
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8 - UTILIZANDO AS FUNCOES DO PAINEL DE OPCOES

A sua lavadora possui algumas opg¢des extras que podem ser adicionadas aos programas
de lavagem. As opg¢des sdo:

NOTA N
Verifique a disponibilidade das op¢des extras na tabela do item 9 - Configuracédo e

Caracteristicas dos Programas.
A\ J

ICONE | CONFIGURAGAO/CARACTERISTICAS

Essa tecla altera as opg¢des de velocidade de centrifugacdo da
CENTRIF. lavadora entre: O (sem rotacédo) / 400 / 600 / 800 / 1000 /
1200 rpm.

Utilize essa opcdo para alterar a temperatura da dgua a ser
utilizada durante o ciclo de lavagem. Vocé pode selecionar as
TEMP. seguintes temperaturas:

Modelos 127V~: Agua fria - 20°C - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C.
Modelos 220V~: Agua fria - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

A funcdo adiar fim pode ser programada entre 1h e 24h.

Programar: 1. Selecione o programa de lavagem;
2. Pressione a tecla ADIAR FIM para ajustar o
tempo de adiamento;
3. Pressione o botdo INICIAR/pausar para iniciar
a operagao.

Durante a contagem regressiva para adiar o fim do programa

ADIAR FIM o display apresentara o tempo restante (em horas) com a letra

“H” (por exemplo: 2 horas restantes é exibido “ZH”). Enquanto

a fungéo estiver acionada, a tecla ADIAR FIM ficarad acesa no

painel de controle.

Cancelar: Pressione a tecla ADIAR FIM até que o display no
painel apresente “OH, a tecla deve ser pressionado
antes de iniciar o programa. Se o programa ja tiver
iniciado, gire o bot&o seletor até a opgdo Desl.

NOTA N
Se houver falha na alimentacdo de energia enquanto o aparelho estiver em operagéo,
a memoria de programacgdo guardara o programa selecionado. Quando a alimentagao

for restabelecida, a lavadora ird retornar automaticamente ao ciclo de onde parou.
A\ J
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{CONE | CONFIGURAGAO/CARACTERISTICAS

Essa tecla altera as opgdes de lavagem da lavadora entre:

+ PRE-LAVAGEM: essa op¢éo adiciona uma lavagem extra
antes do programa de lavagem principal, melhorando a
eficiéncia do ciclo.

*« ENXAGUAR: essa op¢do adiciona um enxague extra ao
programa de lavagem selecionado.

FUNCAO

Essa opg¢ao adiciona vapor ao inicio do ciclo de lavagem, ajudando

VAPOR na esterilizacdo dos itens.

Escolha um programa de lavagem e pressione a tecla centrif.
DESATIVAR durante 3 segundos para desativar os alarmes sonoros. Apenas

ALARMES SONOROS | os alertas de erros e seguranca permanecem com som ativo.

Repita o processo para ativar os avisos sonoros novamente.

Essa fungdo tem como objetivo evitar que as criangas usem
indevidamente o painel de controle da lavadora. Pressione as
TRAVAR PAINEL teclas adiar fim e fungdo por 3 segundos, até a lavadora emitir um
“beep”, para travar o painel. O icone de blogueio ( {2 ) acendera
no display do painel de controle.

Durante o ciclo se vocé quiser abrir a porta, para retirar ou colocar
roupas, pressione essa tecla durante 3 segundos. Este procedimento
+ ROUPA desbloqueia a porta permitindo que esta seja aberta. Apos retirar
ou colocar as roupas, feche a porta e pressione o bot&o INICIAR/
pausar para dar continuidade ao programa em operagéo.

NOTAS

A funcao travar painel desativa todos botdes do painel de controle, com excecédo
das teclas adiar fim e FUNCAO.
Para destravar o painel de controle, é necessario pressionar as teclas adiar fim e funcdo
durante 3 segundos novamente.

(.
IMPORTANTE

Se alguma tecla no painel de controle for pressionada, o icone de bloqueio (€& ) no
display piscara durante 3 segundos.

Quando o bloqueio do painel de controle estiver ativo, o display exibira, alternadamente,
“CL” e 0 tempo restante do programa de lavagem.

Ao finalizar o programa de lavagem, o display exibir, alternadamente, “CL” e “END”
durante 10 segundos, e o icone de bloqueio (€& ) piscara por 3 segundos.

~
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9 - CONFIGURAGCAO E CARACTERISTICAS DOS PROGRAMAS

9.1 - Programas

favorito O padrao f:le fa:brica para este programa é o “Algod&o”, porém vocé
pode configura-lo conforme desejar.

algodédo 1,0 60 2:46
mix 1,0 40 1:37
sintético 50 40 2:00
cama/banho 1,0 40 2:10
esterilizar 50 70 2:27
centrifugar 1,0 X 012
ciclo pets 50 40 2:44
répido 15’ 2,0 Agua fria 0:15
normal 2,0 20 0:45
algodao eco 11,0 Agua fria 0:59
delicado/1& 2,0 Agua fria 0:59
pesado/jeans 1,0 30 1:35
edredom 2,5 40 2:02

60 1:30
limpeza do cesto X

90* 118*

*: Aplica-se apenas aos modelos 220V~

X Opgéo néo disponivel.
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9.2 - Opgoes dos Programas

Centrifugacao

Programa BAdrac)rom) Funcgdes adicionais
algodao 800 G WD H
mix 1000 (] KON )
sintético 1000 G W ey D
cama/banho 1000 G W ey 5D
esterilizar 1000 C]
centrifugar 1000 ]
ciclo pets 1200 G Wy
rapido 15 800 ]
normal 800 G
algodao eco 1000 C; kol
delicado/I3 600 G
pesado/jeans 800 G Wy 5O
edredom 800 C
limpeza do cesto X €

X Opgéo ndo disponivel.

MFAOTW_USER MANUAL (2026-06_Rev.01)



@idea
10 - LIMPEZA E MANUTENCAO

[ Perico )
Risco de choque elétrico!
NUNCA realize nenhuma limpeza ou manutengao no equipamento energizado. Retire

Lo plugue da tomada, desligue o disjuntor e o abastecimento de dgua da sua lavadora. )

IMPORTANTE ~

Os cuidados no manuseio, utilizacado, limpeza e manutencao podem prolongar a vida

util da sua lavadora.

* NUNCA despeje dgua diretamente em qualquer parte do aparelho para lava-lo.

* NUNCA utilize fluidos inflamaveis (alcool, querosene, gasolina, acidos, sabdes amoniacos,
etc) ou produtos que liberem vapores quimicos (téxicos, corrosivos, com risco de
explosdo), acidos ou abrasivos (saponaceos, esponjas ou |a de aco, etc.) para limpeza
da sua lavadora.

L NUNCA utilize maquinas automaticas para limpeza da sua lavadora. )

Limpeza e manuten¢do externa do gabinete

A limpeza externa do gabinete da sua lavadora pode ser realizada com um pano Umido
utilizando sab&o neutro diluido em agua. Se houver excesso de sabao, utilize o pano para
remové-lo. Nao utilize objetos afiados, abrasivos ou quimicos para realizar a limpeza.

Limpeza do cesto

A lavadora Midea possui um programa para realizar a autolimpeza do cesto e dos demais
componentes do sistema de lavagem. Para uma melhor descontaminagdo pode-se adicionar,
em cada ciclo de limpeza do cesto, uma pequena quantidade de dgua sanitaria (maximo 30ml).
Recomenda-se realizar o ciclo de auto limpeza aproximadamente a cada 100 ciclos de lavagem.
Se for necessario realizar uma limpeza manual, utilize um pano macio com sabao neutro
diluido em dgua. N&o utilize esponja de aco, materiais abrasivos, afiados, produtos quimicos.

Anticongelamento

Em regides de temperatura muito baixa em que pode haver o congelamento da agua, é

recomendado que apds cada uso da sua lavadora seja retirada toda a 4gua das mangueiras

e da bomba de drenagem. Para realizar este procedimento siga os passos abaixo:

1. Feche a torneira de abastecimento de dgua.

2. Inicie qualquer programa de lavagem por 30 segundos. Este procedimento faz com que

a lavadora drene a dgua nas mangueiras.

Apds 30 segundos acione o pause e desligue.

Remova manualmente o residuo de dgua na mangueira de drenagem e de abastecimento.

5. Abra o filtro da bomba de drenagem e, utilizando a mangueira de dreno do filtro, remova
o residuo de dgua da bomba.

6. No fechamento, encaixe corretamente os componentes da bomba e mangueira de dreno
do filtro para evitar vazamentos.

Ee

Para evitar queimaduras este procedimento deve ser realizado apds a dgua guente do
interior do aparelho ter resfriado.
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Limpeza do dispenser de detergente e amaciante

1. Puxe o dispenser para fora (“a” - figura 1).

2. Pressione a seta localizada na parte
superior da tampa do compartimento
para amaciante (“b” - figura 1) dentro do
dispenser.

3. Puxe atampa para cima removendo-a do
compartimento do amaciante.

4. Efetue a limpeza com dgua corrente e
uma escova pequena, certifique-se de
que ndo figuem depositados resquicios
de detergente nos compartimentos do
dispenser (figura 2).

Remova qualquer residuo de sabao
existente na parte interna do dispenser.

5. Efetue a limpeza da parte interna do
aparelho, onde se encaixa o dispenser,
utilizando um pano Umido e/ou uma
escova macia (figura 3).

6. Recoloque a tampa do amaciante fazendo
com que esta encaixe corretamente no
pino guia do compartimento.

7. Empurre o dispenser para sua posicdo de
operagdo no aparelho (figura 4).

8. Para melhor resultado da limpeza da
lavadora utilize o ciclo limpeza do cesto
apods a limpeza do compartimento do
dispenser.

Para evitar queimaduras este procedimento
deve ser realizado apds a agua quente do
interior do aparelho ter resfriado.
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Limpeza dos filtros de agua

Quando ocorre o entupimento dos filtros da mangueira de abastecimento ou na entrada de
agua da sua lavadora, pode haver demora ou ndo completar o processo de enchimento para
lavagem. Verifique os filtros frequentemente e faca a limpeza para garantir que a pressdo
de dgua adequada chegue até sua lavadora.

A. Limpeza do filtro da mangueira de abastecimento de dgua

1. Feche o abastecimento de dgua.
2. Removaamangueira do ponto de abastecimento
(“a” - fig. 1.

Tenha um pano ou recipiente para conter uma
pequena quantidade de dgua que ficard no
interior da mangueira ao ser desconectada
da sua lavadora ou da torneira.

3. Limpe o filtro com dgua corrente até que fique
totalmente desobstruido e isento de particulas
(“b” - fig. 1). Evite que a sujeira seja jogada para
o interior da mangueira.

4. Reconecte a mangueira de dgua.

E permitido circular dgua no sentido contrario de utilizacio da mangueira de abastecimento
para remover a sujeira do filtro.

B. Limpeza do filtro de entrada de agua

3. Solte a mangueira de dgua conectada ao
aparelho (fig. 2).

4. Retire o filtro com a ajuda de um alicate de
bico de ponta fina e longa.

5. Limpe o filtro com dgua corrente e recoloque-o
no aparelho.

6. Reconecte a mangueira de dgua.

7. Abraatorneira e certifique-se de que ndo haja
vazamento de dgua.

Para evitar choques elétricos desligue sempre o cabo de alimentacdo da tomada antes
de efetuar qualquer limpeza.
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Limpeza das aberturas de escoamento de dgua e da vedacéo da porta
A vedacdo da porta da lavadora possui
aberturas para escoamento da dgua de
lavagem. Estas aberturas poderdo reter
fiapos e pequenos materiais apds a
lavagem das roupas.

A sua Lavadora Midea é equipada com um
AUTO SPRAY que realiza a autolimpeza
da abertura para escoamento de dgua da
vedacao da porta a cada ciclo de lavagem.
Essa limpeza garante que a dgua continue
fluindo normalmente mesmo apds muitos
ciclos.

E recomendado que seja feita a
verificagdo e limpeza de toda a vedacdo
da porta a cada ciclo de lavagem.

Para fazer a limpeza manual da vedacdo fm -
da porta siga os passos abaixo: )
1. Abra a porta da sua Lavadora Midea. Um dos fatores que pode causar a formagéo
2 C iof i de odores no aparelho sdo vedacdes
- ~om um pano macio a<;~a a limpeza (borrachas) mal limpas. E recomendado a
ao redor de toda a vedacdo da porta.

limpeza periddica.
3. Se houver algum material obstruindo -
0s canais de escoamento da vedagdo
desobstrua e faca a limpeza com o
pano macio.

Preparando sua lavadora para longo periodo sem utilizacdo

Quando a lavadora néo for ser utilizada por longos periodos, recomenda-se fazer um ciclo
de lavagem com a lavadora vazia e entdo retird-la da tomada de alimentacgao elétrica,
desligar a fonte de abastecimento de dgua e deixar a porta entreaberta. Isso fard com que
a vedacgado da porta tenha maior durabilidade e evitara a formagéo de odores.
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Limpeza do filtro da bomba de drenagem

IMPORTANTE

O filtro da bomba de drenagem néo é um filtro de fiapos de roupas. Os fiapos poderao
ficar presos na vedagdo da porta, que deve ser limpa regularmente.

O filtro da bomba de drenagem é responsavel por reter pequenos objetos, tais como
moedas, anéis, botdes, etc e/ou outros materiais estranhos provenientes da lavagem.
Para assegurar o correto funcionamento do aparelho e garantir uma limpeza de melhor
qualidade, procure verificar regularmente o filtro.

Para efetuar a limpeza proceda da seguinte maneira (a figura indica o passo a passo):

Antes de iniciar a limpeza do filtro da bomba é recomendado fazer a interrupg¢éo do
abastecimento de dgua e desligar a energia elétrica da sua lavadora.

1. Abra a tampa do filtro (“a” na figura ao
lado).

2. Retire a mangueira de dreno do filtro do
suporte. (“b” na figura ao lado).

3. Para evitar molhar o chao, posicione um
recipiente préximo a tampa do filtro.
Remova a tampa da mangueira e deixe
toda dgua escorrer no recipiente. (“c” na
figura ao lado).

4. Gire a tampa do filtro da bomba de
drenagem (“d” na figura ao lado) e puxe-a
para fora com cuidado.

5. Retire toda sujeira, materiais ou objetos
que estdo trancados no filtro da bomba
(“e” na figura ao lado).

6. Efetue alimpeza do filtro da bomba com
4gua corrente e uma escova pequena.

7. Posicione novamente a mangueira do
dreno no local apropriado.

8. Recoloque o filtro da bomba de volta
girando-o no sentido hordrio observando
a posicdo de encaixe correta e verifique se
nao ha vazamentos. (“f” na figura ao lado).

Quando o aparelho estiver em operagéo, dependendo do programa selecionado, pode
haver agua quente na bomba e no compartimento do filtro. Nunca remova a tampa do
filtro de drenagem da bomba durante o procedimento de lavagem, sempre espere até
o aparelho finalizar o ciclo, garantindo assim que toda dgua tenha sido drenada. Apds a
limpeza, ao recolocar a tampa, certifique-se de que ela esta fechada e travada firmemente.
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Liberagdo de emergéncia da porta

Em caso de falta de energia ou outras circunstancias, sua Lavadora Midea possui um dispositivo
de emergéncia para a abertura da porta. Siga as instru¢des a seguir:

1. Pressione a tampa do filtro para abrir
(“a” e “b” na figura ao lado). @

2. Insira uma chave de fenda (ou outra
ferramenta ndo afiada) no cabo de
tracdo da porta (“c” na figura ao lado).

3. Puxe o cabo de tracdo da porta para
baixo (“d” na figura ao lado).

A liberacdo de emergéncia da
porta ndo é recomendada durante

o funcionamento dos programas de
lavagem, pois a dgua quente poderd
causar danos e queimaduras.

36
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11- SOLUCAO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC
Midea é aconselhavel que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes,
causas provaveis e solugdes propostas. Caso o problema identificado ndo seja nenhum destes
abaixo ou entdo a solugdo sugerida ndo seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.
VERIFICAGAO/SOLUCAO

PROBLEMA | CAUSA PROVAVEL |

Significa que a
lavadora ndo emite
nenhum sinal sonoro
ou luminoso quando
rotacionado o seletor
de programas.

Lavadora néo liga .

Falta de energia .

elétrica na tomada
onde a lavadora esta
ligada.

Lavadora ndo esta
ligada corretamente
em uma tomada.
Seletor de programas
néo estd funcionando
corretamente.

Verificar se ha energia elétrica
no local e na tomada em que a
lavadora estd sendo conectada.

Verifique se a tomada esta
corretamente energizada e ndo
ha& mau contato.

Verificar se o cabo de alimentacéo
estad rompido, dobrado, quebrado,
etc.

N&o lava

Significa que a
lavadora liga, permite
selecionar programas
mas nao inicia a
lavagem.

Falta de abastecimento
de dgua no produto
(alarme no painel - E10)

Baixa pressdo de agua
no abastecimento da
lavadora (alarme no
painel - E10)

Porta nado trava porque
n&o estd corretamente
fechada (alarme no
painel - E30)

Excesso de roupa no
cesto gerando alta
corrente no motor
(alarme no painel - E52)
Giro do cesto pesado
ou blogueado por
alguma roupa ou objeto
(alarme no painel - E52)

Verificar o correto abastecimento
de dgua conforme indicado neste
manual.

Verificar se ha alguma roupa
ou objeto impedindo o correto
fechamento da porta.

Retirar o plugue da tomada.
Remover as roupas do interior
do cesto e girad-lo com a méo
pelo menos uma volta completa.
Reconectar a lavadora na tomada
e reiniciar o processo de lavagem.
Caso haja agua no interior do
cesto realizar o processo de
drenagem conforme indicado
neste manual.
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PROBLEMA

Ruido anormal durante
o funcionamento
Significa que a
lavadora durante o
funcionamento dos
processos de lavagem
esta emitindo ruido
anormal.

CAUSA PROVAVEL

+ N&o remogéo dos
parafusos de transporte
(4 unidades)
Nivelamento incorreto
do produto
Instabilidade do
produto (pés da
lavadora ndo foram
corretamente
nivelados)

Objetos soltos no
interior do cesto
durante a lavagem

VERIFICAGAO/SOLUCAO

« Verificar se os parafusos de
transporte foram removidos da
parte traseira conforme o subitem
3.4 - Parafusos de Transporte.

Verificar o correto nivelamento
da lavadora conforme o subitem
3.6 - Nivelamento e Ajuste dos
Pés Regulaveis.

Verificar o ajuste dos pés
niveladores a fim de que todos
figuem firmemente apoiados.

Retirar o plugue da tomada.
Remover as roupas do interior
do cesto e gird-lo com a méo
pelo menos uma volta completa.
Reconectar a lavadora na tomada
e reiniciar o processo de lavagem.
Caso haja dgua no interior do cesto
realizar o processo de drenagem
conforme conforme indicado neste
manual.

Sab&o ou amaciante
nao desce

Significa que a
lavadora opera
normalmente mas
que apds o término
do processo de
lavagem o sab&o e/
ou amaciante ainda
estdo na gaveta do
dispenser.

* Baixa pressdo de agua
no abastecimento da
lavadora (alarme no
painel - E10)
Amaciante/sabao
muito viscoso

Verificar o correto
abastecimento de dgua
conforme indicado neste manual.

Remover o dispenser, despejar
0 amaciante/sab&o em outro
recipiente adicionando um
pouco de dgua para dilui-lo.
Despejar de volta o liquido
misturado no dispenser,
recolocéa-lo na lavadora e seguir
com a lavagem.
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PROBLEMA

Vazamento de dgua e/
ou sabdo

Significa que a
lavadora liga e opera
normalmente e
durante os processos
de lavagem ha
vazamento de sab&o
pelo dispenser, porta,
parte traseira ou
inferior.

CAUSA PROVAVEL

+ Uso de sabdo em
excesso

Mangueira do
dispenser obstruida/
suja

Vedacgédo da porta
danificada

.

@Aidea

VERIFICAGAO/SOLUGCAO

Realizar o processo de autolimpeza
(sem adicdo de sabdo ou outro
sabdo) até que seja possivel
nao perceber mais formagéo de
espuma no interior da lavadora.
Reduzir significativamente a
quantidade de sab&o utilizadaem
cada processo de lavagem.
Remover o dispenser e realizar
a limpeza conforme o item 70 -
Limpeza e Manutengéo.
Verificar se ndo ha roupas ou
objetos impedindo a correta
vedacao da porta no fechamento.
Verificar se a gaxeta de vedacao
da porta esta danificada/furada/
rasgada.

Porta ndo abre
Significa que a
lavadora estd
funcionando
normalmente e que
apods o processo

de lavagem a porta
continua travada
impedindo a retirada
das roupas.

Nivel muito alto

de dgua dentro da
lavadora (alarme no
painel - E21)

Alta temperatura no
interior da lavadora

.

Verifique se a bomba de drenagem
estd funcionando normalmente.
Realize a drenagem da agua
utilizando a mangueira de dreno da
bomba e verifique se ndo ha nenhum
objeto bloqueando ou impedindo o
correto funcionamento da bomba.

A sua Lavadora Midea impede a
abertura da porta se a temperatura
no interior do cesto néo for segura.
Aguarde a temperatura reduzir e
tente novamente.
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11.1 - Cédigos de Alarme no Painel

Existem alguns problemas de funcionamento que, quando ocorrerem, o aparelho exibirad
os cédigos de erro para alerta-lo:

DISPL

DESCRICAO

Problema no
abastecimento de
agua durante a

CAUSA POSSIVEL

 Torneira ndo esta
aberta ou a dgua

estd correndo muito
lentamente.

Filtro de entrada de
4gua esta entupido.
Mangueira de dgua estd
torcida.

SOLUGAO

Abra a torneira ou aguarde
até que o fluxo de dgua
volte ao normal.

Verifique o filtro de entrada
de 4gua.

Destor¢a a mangueira de
entrada de dgua.

lavagem. . o .
= . . Verifique as outras torneiras
* N&o ha suprimento de
R do local.
4gua.
Caso o problema persista, entre em contato com o SAC
Midea para solicitar atendimento.
* Reinicie o aparelho.
» Caso o problema persista,
E£12 |Transbordamento. | « Excesso de 4gua entre em contato com o
SAC Midea para solicitar
atendimento.
« Lave e destorca a mangueira
* Mangueira de saida de de saida de dgua.
4gua esta entupida ou + Lave o filtro da bomba de
Problema de torcida. drenagem.
EE‘,' drenagem durante | * Bomba de drenagem « Drene a dgua através da
a lavagem. estd entupida. mangueira de drenagem e

apos limpe o filtro.

Caso o problema persista, entre em contato com o SAC
Midea para solicitar atendimento.

Problema na trava
da porta.

A porta ndo estd fechada
corretamente.

Reinicie depois da porta estar
devidamente fechada.

Caso o problema persista, entre em contato com o SAC
Midea para solicitar atendimento.

HU

Instalagdo do
produto na tensdo
incorreta (tensdo
maior) ¢é exibido
HU no painel.

* Produto instalado
em rede elétrica com
tensdo maior que o
correto.

* Variagdo excessiva de
tensdo na rede elétrica.

Verificar a correta tenséo do
produto e da rede elétrica de
instalacéo.

Caso o display do painel de controle apresente qualquer outro cédigo de erro, entre em
contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.
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Certificado de Garantia

A Lavadora Midea é garantida contra defeitos de fabricacao, pelo prazo de 2 anos (24
vinte e quatro meses) contados a partir da emissdo da Nota Fiscal ao Consumidor.
Dentro do periodo de garantia estdo compreendidos 03 (trés) meses de garantia
legal e 21 (vinte e um) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituicdo de pecas e mao
de obra necessarias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo
fabricante ou pela Assisténcia Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricagdo.

A fabricante ndo concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos
desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota
Fiscal esteja preenchida incorretamente.

garantias ficardao automaticamente invalidas se:

* Nautilizagdo do produto ndo forem observadas as instrugcdes e recomendagdes
contidas no Manual do Usuario;

* Na instalacdo do produto ndo forem observadas as especificacbes e
recomenda¢des do Manual do Usudario quanto as condicdes de instalacdo
do produto, tais como, nivelamento do produto, adequacédo do local para
instalagdo, tensdo elétrica compativel com o produto etc;

«  Constatada corrosao provocada por riscos, deformagdes ou similares decorrentes
da ma utilizagdo do produto, bem como eventos consequentes da aplicacdo
de produtos quimicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou
material componente;

* O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alteragcdes,
modificacbes ou consertos feitos por pessoas ou empresas nao autorizadas pela
MIDEA;

« O defeito for causado por acidente ou ma utilizacdo do produto pelo consumidor;

«  Houver sinais de violacdo do produto, remog¢do e/ou adulteracdo do nimero
de série ou da etiqueta de identificacdo do produto.

garantias ndo cobrem:
* Despesas com a instala¢do do produto;
* Transporte do produto até o local da instalacéo;

« Despesas decorrentes e consequentes de instalacdo de pecas e acessorios,
mesmo que comercializados pela Midea;

* Despesas com mao de obra, materiais, pecas e adaptacdes necessarias a
preparacdo do local para instalagdo do produto, ou seja: rede elétrica, de gés
e hidrdulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptacdes;

«  Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiéncia, interrup¢des,
problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica, servicos e/ou despesas
de manutencéo e/ou limpeza do produto;




Certificado de Garantia

As garantias ndo cobrem (continuag¢do):

Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza
e excesso de residuos, ou ainda, decorrentes da existéncia de objetos em seu
interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilizagéo;

Produtos ou pecas que tenham sido danificados em consequéncia de remogéo,
manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;

Despesas por procedimentos de inspecdo e diagndstico, incluindo a taxa de
visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por
motivo ndo coberto por esta garantia;

Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do municipio
sede da assisténcia autorizada, a qual podera cobrar taxa de locomog¢éo do
técnico, previamente aprovada pelo consumidor;

Pecas sujeitas ao desgaste natural, descartaveis ou consumiveis, pe¢as méveis
ou removiveis em uso normal, tais como, lampadas, filtros, botdes de comando,
puxadores, bem como, a mao de obra utilizada na aplicacdo dessas pecas e as
consequéncias advindas dessas ocorréncias;

Danos causados por movimentacao incorreta e avarias de transporte.

Condic¢des Gerais:
A Midea reserva-se o direito de alterar caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é valido para produtos
vendidos e instalados no territério brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usudrio com este Termo
de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local
seguro e de facil acesso.

ESTA GARANTIA E VALIDA APENAS EM TERRITORIO BRASILEIRO
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